
2/3/4-draads overlocksteken – keuze uit 
nuttige steken en siersteken.

15 steken – diverse soorten stoffen aan elkaar 
naaien, overtollige stof  afsnijden, afwerken of  
versieren – in de helft van de tijd.

draadspanning met lay-in-systeem en 
inrijgpaden met kleurcodes – goed te 
zien en gemakkelijk in te rijgen.

eenvoudige inrijginstructies – interactieve 
DVD met stapsgewijze instructies en gedrukte quick 
guide voor het inrijgen voor de verschillende steken.

vrije arm – het naaien van manchetten, kinderkleding 
en andere kleine naaiprojecten is zeer eenvoudig.

differentieel transport – voorkomt 
dat gebreide stoffen uitrekken en dat dunne 
stoffen samentrekken. Ook te gebruiken voor 
automatisch rimpelen.

instelbare steeklengte, snijbreedte en 
persvoetdruk – kies de beste steeklengte en 
pas de breedte aan voor krachtige naden en mooie 
platte steken op alle stoffen.

extra hoge stand naaivoet – voor het 
gemakkelijk kunnen naaien in meerdere stoflagen 
of  dikke stoffen.

afvalzakje – vangt alle afval aan stof  en draden op.

veiligheidsklep – de machine naait niet 
wanneer de voorklep open is.

garenmesje – voor het snel afsnijden van de draad.

universele naaivoet – kan voor alle 
ingebouwde steken worden gebruikt.

klik-klaar naaivoetjes – gemakkelijk 
te verwisselen, gebruik de beste voet voor 
verschillende speciale technieken.

liniaal – voor snel meten.

elektronische regeling van de 
naaldkracht – steek-voor-steek controle 
met maximale naaldkracht bij elke snelheid.

naait 1.300 steken per minuut – naai 
sneller, bespaar tijd.

grote, geïntegreerde handgreep – 
verplaats de machine zonder dat de draden verknopen.

Wegdraaibaar snijmes – uit te schakelen 
voor bepaalde speciale technieken.

Voordelen en eigenschappen
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enligningsskem
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 Funktion HUSKYLOCK™ s25 HUSKYLOCK™ s21 HUSKYLOCK™ s15

tråde 5,4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2
sømme 25 21 15
stort grafisk touchdisplay l

exclusive Sewing AdviSor™ l

udvidet infosystem l

flere sprog l

forudprogrammerede sømindstillinger l l

dæksømme l l

nemt skift fra overlocksøm til dæksøm l l

stor syflade l l

forlængerbord inkluderet l l

lys to led-lamper pære pære
universel trykfod l l l

snap-on trykfødder l l l

trykfod (ekstra tilbehør) l l l

justerbare indstillinger l l l

spændingsskiver, hvor trådene ilægges, 
og farvekodede trådningsveje

l l l

elektronisk nålekraft l l l

syhastigheder 5 2 1
sting/minut 1100 1100 1300
hukommelser l

sidste sting l

spændingsudløser l l

friarm l

differentialtransport automatisk manuel manuel
dvd om trådning l l l

ekstra trykfodshøjde l l l

sikkerhedskontakt l l l

flytbar overkniv l l l

indbygget 2-tråds konverter l l

trådkniv l l l

lineal l l l

indbygget forlænget bærehåndtag l l l

opsamlingsbakke l l l
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