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Uw officiële JANOME dealer: Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG  HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

België

Tel.: 0495 239 778
www.janome.be
info@janome.nl

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden 

ONGELOFELIJK EENVOUDIG INRIJGENONGELOFELIJK EENVOUDIG INRIJGEN
HET NIEUWE JANOME HET NIEUWE JANOME 

GRIJPER-INRIJGSYSTEEMGRIJPER-INRIJGSYSTEEM
MOEITELOOS, MOEITELOOS, 

MET EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT,MET EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT,
WORDEN DE STEKEN GEMAAKT.WORDEN DE STEKEN GEMAAKT.

TOP COVER ACCESSOIRES

De nieuwe JANOME 1200D heeft de
unieke 5mm en 2,5mm brede TOP
COVER steek. Een coversteek die 
gelijktijdig zowel aan de boven-
als aan de onderkant van de stof
wordt genaaid. 
Voor een échte industriële uitstraling
kunt u vanaf nu al uw projecten
voorzien van TOP COVER steken.

Automatisch verzinkbare 
bovengrijper
De bovengrijper van de 1200D wordt
automatisch verzonken als er een  Top
Coversteek wordt geselecteerd.

Eenvoudig inrijgen van de 
kettingsteekgrijper
Het inrijgen van de kettingsteek-
grijper is ongelofelijk eenvoudig.
Druk op de ontgrendeling van de 
grijper zodat deze naar voren wordt
bewogen en goed bereikbaar is.

Overzichtelijk programmadisplay
Selecteer één van de 20 steken die zijn onderver-
deeld in 10 programma’s. In het display worden 
alle instellingen overzichtelijk weergegeven. 
De automatische draadspanning zorgt voor extra 
bedieningsgemak en direct een correcte steek. 

Voor de JANOME 1200D zijn er 
optioneel extra lockvoeten 
beschikbaar voor nóg meer 
specifieke toepassingen.

Overzicht met inrijginstructies
Het inrijgschema wordt weergegeven op de machine.

Differentieel transport &
Steeklengte
Bediening aan de voorzijde 
van de machine.

Verschillende 2, 3, 4 en 5 draadssteken
2 en 3 naalds Top Cover- en Coversteken
2, 3 en 4 draads overlocksteken
4 draads safetysteek
Kettingsteek met of zonder afwerksteek
Rolzoom en dekensteek
Draadspanningsontgrendeling
Persvoetdrukregelaar
Automatische draadspanning
Automatisch verzinkbare bovengrijper
Ingebouwde 2 draads converter
Wegdraaibaar mes
Beveiligingssensor voor de naaivoet
Draaghandvat
Afvalbakje

Specificaties van de JANOME 1200D Professional
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